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Anyagleadasi segédlet / hamburger doboz

A csatolt stancrajzot hasznalva - kiilonb6z06 szerkesztoprogramok segitségével - készitheto
el a doboz grafikaja. Az alabbiakban 6sszegyiijtottiik, hogy a tervezés soran mire érdemes

figyelni.
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Stanc vonalak: a kiteritett rajzon a
folytonos, feketével jelolt vonalak.
Ezen vonalak mentén keriil majd
kimetszésre a doboz a papirivbél.
Ez jeloli a termék kész, kiteritett
méretét.

Bieg vonalak: a hajtast jelzé vonalak,
amelyet a rajzon pirossal jeloltink. A
bieg vonalak mentén hajtjuk meg a
dobozt.

Kifuté grafika: habar a gyartas soran
nagyon pontosan vagjuk ki a
termékeket a papirivbél, az alapanyag-
nyulas miatt szikség van 3-5 mm-es
kifuté ehelyezésére a stancvonaltél
(vagott mérettél) kifelé. igy a kész
termék végul majd agy néz ki, mint
tervezéskor a monitoron.

vagdjelek: a kész dllomany lementése-
kor a vagojelek (ez a doboz kiteritett,
illetve befoglalo mérete) legyenek
beallitva. Ez alapjan pozicionaljak a
grafikat a stancszerszamhoz.
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Nem latszodo feliiletek: szlrke
kitoltéssel jeloltik a doboznak azt a
részét, ami az 0sszeallitds utan
takarasba keril. Erre a felliletre ne
kertljon olyan fontos grafikai elem
pl.: (szOveg, vonalkod), amelyeknek
latszédnia kell a végterméken.

Front oldal: zold savokkal jeloltuk
azt az oldalt, amit a doboz elejének
javasolunk. Ezt az oldalt fogja a
vasarlo el6szor latni.

Grafika javasolt iranya: javaslatunk
a grafika elhelyezésére. igy még
esztétikusabban néz majd ki a
csomagolas.

Formalakk elhelyezése: amennyiben
formalakkos feliiletkezelést kériink a
dobozra, a formalakkozni kivant részt
egy direkt szinnel (felilnyomasra
allitva) kell jelezniink a grafikan.
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Layer 1 (stancrajz, segédvonalak, egyéb tajékoztatd szoveg) Nagyon fontos, hogy a stancrajzot, segédvonalakat
és tajékoztato szoveget egy kiilon layeren helyezziik
el (és ne ugyanazon a layeren mint a grafikai
allomanyt). igy konnyen levalaszhaté a grafikarol és
biztos nem nyomunk ki olyan elemet, ami nem a
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Szinprofilok hasznalata: az ISO Coated Fogra 39
szinprofilt javasoljuk. Ez a szinprofil dltaldnosan
kivalaszthat6 a kiadvanyszerkesztd és képfeldolgozd
szofverekben.
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A dokumentum ne tartalmazzon RGB szineket! A
megrendeléssel megegyezéen CMYK vagy Pantone
szinekben késziiljon. A felbontdsa minimum 200 dpi
legyen.
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Layer 2 (grafikai allomany)

A PDF mentés soran a szabvany: PDF/X(X-1a, X-3, X-4).
Ebben mentsiik le az allomanyt.

Fontos, hogy a méret 1:1 legyen!

Jo tervezést kivanunk!

Lementett Pdf allomany a 2 layerrel (grafikaval, vagéjellel
és stancrajzzal egyiitt)
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