@DOBOZOM.HU Osszeallitasi segédlet / Peremes alj-tet6 doboz betéttel

Elsé lépésként, behajtogatjuk a doboz oldalait a
biegek, hajtasok mentén. Ez segit abban, hogy a
doboz 6sszehajtasanal ne torjon az anyag és
konnyl legyen osszeallitani.

A szamozas sorrendjében kell 6sszehajtani a
terméket az alabbi abrak segitségével.

Jelmagyarazat:

fekete vonal: vagas
—— Pir0s vonal: bieg, hajtas

Alj 6sszeallitasa

LEF wEH

1.) A lapraszerelt alj 6sszehajtasat azokkal az oldalakkal kezd el, amelyek le vannak ragasztva a doboz aljara. Allitsd fel ezeket
a peremes oldalakat. 2.) A nem ragasztott oldalak szélsé fiileit a doboz belseje felé, mig a felsé fiilet kifele kell hajtani. 3.)
Ezutan gy kell hajtani, hogy az beakadjon a ragasztott oldalba.




@DOBOZOM.HU Osszeallitasi segédlet / Peremes alj-teté doboz betéttel

Tetd Osszeallitasa

1.) Atet6 Osszedllitadsat két szemkozti oldal feldllitdsaval kezd el. Az oldalak felsé fiileit hajtsd kifele, majd a hajtds mentén
hajtsd az oldalakat a doboz belseje felé. 2.) A felallitott oldalakat fogva hajtsd fel a doboz 3. és 4. oldalat is. Az Gjjaiddal nyomd

befelé a korcikk formaju 6sszekotd elemeket, majd hajtsd ra az oldal felsé részét. Fontos, hogy a doboz belsejében az oldalak
visszahajtott szélei 6sszeakadjanak, mert igy stabilan fog allni a tet6 rész.

Betét 0sszeallitasa




